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TYTUŁ (TimesNR 12pt, Bold)

Abstract:  Maksymalnie 5 wierszy –  w j. angielskim (9pt) 

Tutaj (tekst 10,5pt, odstęp międzyliniowy pojedynczy) zaczyna się treść pełnego artykułu drukowanego w formie rozdziału monografii lub wersji elektronicznej dołączonej do materiałów konferencyjnych. W przypadku gdy autor chce aby jego artykuł opublikowano jako rozdział monografii powinien sporządzić go w formie, która spełnia kryteria rozdziału monografii (minimum pół arkusza wydawniczego) oraz poinformować o tym organizatorów. 

Tekst należy pisać edytorem tekstu Microsoft Word. Pisząc tekst nie należy wprowadzać własnych stylów. W tekście nie należy stosować żadnych dodatkowych odstępów pomiędzy poszczególnymi akapitami tekstu. 
Przygotowanie opracowania obejmuje zadanie rozmiaru strony 165 × 244 mm oraz ustawienie marginesów tak, aby kolumna, czyli obszar zajmowany przez tekst, miała rozmiary 120 × 190 mm, a marginesy następującą wartość: wewnętrzny – 25 mm, zewnętrzny – 20 mm, górny i dolny –27 mm;
Przy pisaniu tekstu należy zastosować się do następujących wymogów:

1. klawisza ENTER używa się tylko i wyłącznie wtedy, gdy kończy się dany akapit i zaczyna nowy (wszelkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity);
2. wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innymi narzędziami użytego edytora. Niedopuszczalne jest użycie w tym celu spacji;
3. spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów oraz po kropce, po przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami);

4. nie umieszcza się obok siebie dwóch i więcej spacji;
w ułamkach dziesiętnych należy stosować przecinki.

Wzory matematyczne składać na osi kolumny z numerem wzoru w okrągłym nawiasie dosuniętym do prawego brzegu (jak w poniższym przykładzie). W edytorze równań tekst, zmienne i grekę należy pisać pochyłym (kursywą), a macierz pismem pogrubionym stosując rozmiary:10,5pt, 8pt, 7pt, 18pt, 11pt. W razie konieczności należy ustawić te rozmiary w edytorze równań w zakładce  Rozmiar/Definiuj.
.
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Nawiasów okrągłych nie należy zastępować ukośnymi kreskami.
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Tabela, jeśli jest konieczna, powinna być sporządzana jak poniżej.

Tabela 1. Nazwa tabeli (9pt). Tekst w tabeli (9pt).  

	Nazwa
	Nazwa
	Nazwa
	Nazwa (9pt)
	Nazwa

	1
	1
	1
	1
	1

	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	


Kolejne wiersze tabeli nie tworzy się używając klawisza ENTER tylko komend tworzących tabele, czy dodających wiersze (nie dotyczy to oczywiście całości logicznego wpisu w danej komórce).

Materiał graficzny (wykresy, rysunki, zdjęcia) powinien być opracowany w postaci najczęściej stosowanych formatów plików (PDF, CDR, AI, PSD, TIFF, EPS, JPEG, PNG, WMF). Zdjęcia powinny być dobrej jakości. Jeżeli rysunek musi być mapą bitową, to jej rozdzielczość powinna wynosić co najmniej: 600 dpi – dla czarno-białej grafiki (line-art); 200 dpi dla obrazów półtonalnych, jak np. fotografie; w przypadku skanowania obrazów, które nie zawierają elementów barwnych nie należy skanować ich w trybie barwnym (RGB).
Rysunki lub wykresy należy numerować cyframi arabskimi 1,2,...
Podpis umieszcza się pod rysunkami w osi rysunku (wyśrodkowane i pochylone).
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Rys. 1.Tutaj podpis po polsku (9pt)

Cytowaną literaturę należy oznaczać w tekście w nawiasach kwadratowych, a przedziały wartości podawać bez odstępów, np. [1], [2,4], [5–9]. Wykaz literatury należy pisać czcionką 9pt. 
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